
 
 

 
 

PERĐYODĐK KONTROLLER ÖNCESĐ YAPILMASI GEREKLĐ ÖN HAZIRLIKLAR 
 

HĐDROFOR TANKLARI 
 

1. HĐDROFORUN ELEKTRĐKLE OLAN BAĞLANTISI KESĐLMEL ĐDĐR. 
2. HĐDROFOR TANKI ĐÇERĐSĐNDEKĐ BASINÇLI HAVA, TAHL ĐYE MUSLUĞUNDAN (BLÖF) TAMAMEN 

BOŞALTILMALIDIR. 
3. HĐDROFOR TANKI ÜZERĐNDEKĐ PROSESTAT (BASINÇ ŞALTERĐ) VE EMNĐYET VENTĐLLERĐ 

SÖKÜLMELĐDĐR. 
4. HĐDROFOR TANKI GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ ANA STOP VALFLERĐ SIKICA KAPATILMALIDIR. 
5. HĐDROFOR TANKI ĐÇERĐSĐNDE HAVA KALMAYACAK ŞEKĐLDE (TAŞINCAYA KADAR) TAMAMEN SU ĐLE 

DOLDURULMALIDIR. 
6. MEMBRANLI H ĐDROFORLARIN HAZIRLIKLARI ĐÇĐN KONTROL MÜHENDĐSĐ ĐLE GÖRÜŞÜLMEL ĐDĐR. 
7. FĐRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLĐ EKĐPMANLARI HAZIR 

BULUNDURULMALIDIR. 
 
 
 

 
ÖNEMLĐ NOT 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde zaman ve iş gücü 
kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne 
ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır. 
ÖNEMLĐ NOT 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır 
bulundurulması gerekmektedir. 
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TMMOB MAK ĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI, Anayasa’ nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

 


