
 
 

 
 

PERĐYODĐK KONTROLLER ÖNCESĐ YAPILMASI GEREKLĐ ÖN HAZIRLIKLAR 
 

KALORĐFER ve KIZGIN YAĞ KAZANLARI 
 

ÖNCELĐKLE TESTĐN SAĞLIKLI B ĐR BĐÇĐMDE YAPILAB ĐLMESĐ ĐÇĐN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 
1. KAZAN ÖN KAPAĞI AÇILMALI VE KAZAN ISITMA YÜZEYLER Đ TEMĐZLENMELĐDĐR. 
2. EMNĐYET VENTĐLLERĐ KÖRLENMELĐDĐR. (KAPALI GENLEŞME DEPOLU KAZANLAR ĐÇĐN) 
3. SICAK SU (KIZGIN YAĞ) GĐDĐŞ-DÖNÜŞ VANALARI KÖRLENMEL ĐDĐR. 
4. KAZAN BOŞALTMA (BLÖF) VANASI KAPATILMALIDIR. 
5. KAZAN GĐDĐŞ-DÖNÜŞ EMNĐYET BORULARI FLANŞLAR ARASINA EN AZ 2mm KALINLIĞINDA SAÇ PARÇA 

KONULARAK KÖRLENMEL ĐDĐR. (AÇIK GENLEŞME DEPOLU KAZANLAR ĐÇĐN) 
6. KAZAN TAMAMEN SU (YA Ğ) ĐLE DOLU OLMALI VE SU (YAĞ) SICAKLIĞI 400C ALTINDA OLMALIDIR. 
7. FĐRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLĐ EKĐPMANLARI HAZIR 

BULUNDURULMALIDIR. 
 
 
 
 

 
ÖNEMLĐ NOT 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde zaman ve iş gücü 
kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne 
ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır. 
ÖNEMLĐ NOT 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır 
bulundurulması gerekmektedir. 
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TMMOB MAK ĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI, Anayasa’ nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

 


