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           En iyi yalıtım, yapıya gelen tehditleri, geldikleri 

yerde/yüzeyde durdurmaktır. Bu tehditler genelde yapı 
dışından olduğu için yapının su-nem-ısı gibi yalıtımları tüm 
dış kabuğu sarmalıdır. 

 
          Yapı sanatında bütün uygulamalar gibi geliştirilmiş her 

türlü (ısı-ses-su-yangın) yalıtım malzemesi ancak doğru 
şekilde tasarlanır ve doğru olarak uygulanırsa amacına ulaşır. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

             İzolasyon dünyası dergisi Sayı Nisan 2011 Syf.48 Mimar Y.Mühendis A.Uğur Tarhan’ın makalesinden bir 
alıntıdır. 

 

 

YALITIM 



 

 

 

YÖNETMELİKLERİMİZ 



 

• 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (2 Mayıs 2007) 

• TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (Mayıs2008)       

 (14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete) 
 

• Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (2008) 

 (8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete) 
 

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2007) 

 (26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazete) 

 

• Enerji Verimliliği Yılı Genelgesi  

 (15 Şubat 2008 ve 26788 sayılı Resmi Gazete) 

 

•   Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

 (5 Aralık 2008 ve 27075 sayılı Resmi Gazete) 

 

 

 

YÖNETMELİKLERİMİZ 



 

 

 

 

• TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (Mayıs2008)  

 

     Bu standardın amacı, ülkemizdeki binaların ısıtılmasında 
kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, dolayısıyla enerji 
tasarrufunu artırmayı ve enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında 
kullanılacak standard  hesap metodunu ve değerlerini 
belirlemektir.  

 

 (14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete) 

 
 

 

 

 

 

 

YÖNETMELİKLERİMİZ 



BİNALAR İÇİN YÖNETMELİKLER 

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 



 

 

TS825 Madde A.3 

 
 

 

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2008 

U:Isı geçirgenlik katsayısı (W/m2K) 



 

 

 
 

 

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2008 

1.2 Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı sınır 

değerleri  

1.3 Özel hükümler  

 

− 

 

 

 

− 

 

 

− Kolon kalınlıklarının (d) 

hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu 

kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş 

kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı 

olarak alınacak olup, kolon kalınlığının kiriş 

kalınlığından daha fazla olması dikkate 

alınmaz.  

 

 

− Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme 

elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar 

vb.) mutlaka yalıtılmalıdır.  

1.2 Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı sınır değerleri  

  

1.3 Özel hükümler  

  

− Kolon kalınlıklarının (d) hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu kiriş 

ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı 

olarak alınacak olup, kolon kalınlığının kiriş kalınlığından daha fazla olması 

dikkate alınmaz.  

  

− Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, 

hatıl ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır.  
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TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2008 

F.2 Hesap metodu 

 

F.2.4 Tarifler  

 

F.2.4.1 Kabul edilebilir en düşük sıcaklık değeri  

 

Küf oluşumunun başlamaması ve konfor şartlarının bozulmaması için iç 

yüzey sıcaklığı θyi,en düşük, Ek F’de verilen 2.2.c) maddesine göre kabul 

edilen iç ortam sıcaklık değerlerinden (çatı, duvar vb. bütün yüzeyler için) 

en fazla 3 °C, düşük olacak şekilde tasarımlanmalıdır.  
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YOĞUŞMA 



 

   Ortam sıcaklığı ile iç yüzey sıcaklığı arasındaki 

fark ısıl konforu belirler. 

 

 

 

ISI YALITIMI 

Ti - Tiy  (° C ) Konfor Durumu 

2 Çok Konforlu 

3 Konforlu 

4 Az Konforlu 

6 Konforsuz 

8,5 Soğuk 



 

• Ahşap yünü Levhalar 

• Yerinde İmal Edilmiş Köpük Malzemeler 
(PUR) 

• Reçine-Formaldehit (UF) 

• Sentetik köpük malzemeler (EPS-XPS) 

• Fenol reçinesinden sert köpük (PF) levhalar 

• Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım malzemeleri 
(Camyünü-Taşyünü) 

 

 

 

 

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2008 
    Ek E- Isı Yalıtım Malzemeleri 



 

• Ahşap yünü Levhalar 

• Yerinde İmal Edilmiş Köpük Malzemeler 
(pur) 

• Reçine-Formaldehit (UF) 

• Sentetik köpük malzemeler (EPS-XPS) 

• Fenol reçinesinden sert köpük (PF) levhalar 

• Mineral ve bitkisel lifli ısı yalıtım 
malzemeleri (Camyünü-Taşyünü) 

 

 

 

 

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2008 
    Ek E- Isı Yalıtım Malzemeleri 



EKSPANDE POLİSTİREN-EPS 

Isıl İletkenlikHesap Değeri     : 0,035/0,040 W/mK  

(TS 825) 

Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1)                : E sınıfı 

Su buharı Difüzyon Direnç Faktörü () : 20-100 

Kullanım Sıcaklığı           : 75°C 

ISI YALITIMI 

YALITIM MALZEMELERİ 



EKSTRÜDE POLİSTİREN-XPS 

ISI YALITIMI 

YALITIM MALZEMELERİ 

Isıl İletkenlik Hesap Değeri          : 0,030/0,035/0,040 W/mK  

(TS 825) 

Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1)                : E sınıfı 

Su buharı Difüzyon Direnç Faktörü () : 90-100 

Kullanım Sıcaklığı           : 75°C 



CAMYÜNÜ 

ISI VE SES YALITIMI 

YALITIM MALZEMELERİ 

Isıl İletkenlik Hesap Değeri       : 0,035/0,040/0,045/0,050 W/mK  

(TS 825) 

Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1)    : A2 sınıfı 

Su buharı Difüzyon Direnç Faktörü () : 1 

Kullanım Sıcaklığı           : 250°C 



TAŞYÜNÜ 

ISI, SES YALITIMI VE YANGIN GÜVENLİĞİ 

YALITIM MALZEMELERİ 

Isıl İletkenlik Hesap Değeri  : 0,035/0,040/0,045/0,050 W/mK  

(TS 825) 

 

Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1)                : A1 sınıfı 

Su buharı Difüzyon Direnç Faktörü () : 1 

Kullanım Sıcaklığı           : 650°C 



 

1.3 Özel hükümler 

• Isı yalıtım hesabı yapılan yeni binalarda; ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme 
ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak U değerlerinden herhangi 
biri veya birkaçının Madde A.3’te tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük 
olması durumunda, diğer U değerlerinden biri ya da bir kaçı için seçilecek 
değer/değerler standardda tavsiye edilen değerin/değerlerin % 25’inden daha 
düşük olmamalıdır. Bu durum tavsiye edilen değerlerin % 25’inden daha düşük 
değerlerin seçilerek uygulanması için bir engel değildir. Ancak bu paragrafta 
belirtilen özel durum nedeniyle, binanın ısı kaybeden söz konusu yapı 
bileşenlerinden herhangi birinin veya bir kaçının tavsiye edilen 
değerin/değerlerin % 25’inden daha düşük olarak uygulanması durumunda bile, 
standardda verilen hesaplama metodu içerisinde kullanılacak olan değer için, 
tavsiye edilen değere göre % 25 oranında düşük olarak tasarımlandığı 
varsayılarak hesaplamaya yansıtılmalıdır  

 

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 2008 



•   Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının 

etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve 

çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(5 Aralık 2008 ve 27075 sayılı Resmi Gazete) 

 

YÖNETMELİKLERİMİZ 



BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-MİMARİ PROJE TASARIMI 
 

MADDE 7 –(2) c) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylarının, ısı 

yalıtım projesindeki bütün malzemeler ve nokta detayları ile bütünlük 

sağlaması, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, 

duvar-pencere, duvar-taban ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını 

ihtiva etmesi gerekir. 



 

• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık Bina ısı 
yalıtımı esasları 

MADDE 9 - (1) Binaların ısı yalıtımı hesaplamalarında aşağıda belirtilen 
hususlara uyulur. 

a) Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının TS 825 standardında belirtilen 
sınır değerden küçük olması gerekir. (Q<Q’) 

b) Bitişik nizam olarak yapılacak olan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı 
hesabı yapılırken, bitişik nizam tarafında kalan duvarlar da dış duvar 
gibi değerlendirilir. 

(2) Binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip 
ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeyleri, TS 825 standardında 
belirtilen asgari ısı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılır. 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 



 

MADDE 9 - (3) Bina kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, 
taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü 
oluşmayacak şekilde yalıtılır. 

 

(6) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl 
ve perde duvarve benzeri) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun 
şekilde yalıtılır. 

 

(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulur.  

TS825− 1.3 Özel hükümler –Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme 
elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır.  

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 
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BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



 

1. Dış Duvar 

2. Yapıştırma Harcı 

3. Yalıtım Malzemesi 

    -Ekspande Polistiren 

     -Ekstrüde Polistiren 

     -Taşyünü 

4. Plastik Dübel 

5. Astar Sıva 

6. Sıva Taşıyıcı File 

7. Astar Sıva 

8. Son Kat Hazır Sıva 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR-MANTOLAMA 



MANTOLAMA SİSTEMİNDE KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİ  

EPS – Ekspande Polistiren 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR-MANTOLAMA 



MANTO TAŞYÜNÜ ve EPS 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR-MANTOLAMA 



MANTOLAMA SİSTEMİNDE KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİ  

EPS Plus – Ekspande Polistiren 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR-MANTOLAMA 

Kat geçişlerinde yangın önleme 



MANTOLAMA SİSTEMİNDE KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİ  

XPS – Ekstrüde Polistiren 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR-MANTOLAMA 



MANTOLAMA SİSTEMİNDE KULLANILAN YALITIM MALZEMELERİ  

Taşyünü 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR-MANTOLAMA 



Mimari uygulamalar 

MADDE 8 - (2) Isı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının % 
60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda pencere 
sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1W/m2K’den büyük 
olmayacak şekilde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden 
bölümlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının TS 825 Standardında 
tavsiye edilen değerlerden % 25 daha küçük olmasının sağlanması 
durumunda, bu binalar TS 825 Standardına uygun olarak kabul 
edilir. Söz konusu binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamalar TS 
825 Standardında tanımlanan usul ve esaslara göre yapılır. Bu 
hesaplamalar içerisinde bu fıkrada belirtilen şartların yerine 
getirildiğinin ayrıca gösterilmesi gerekir. Ayrıca, yaz aylarındaki 
istenmeyen güneş enerjisi kazançları için tasarım sırasında tedbirler 
alınır. 

                                          Q<Q’ 
 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 



Uygulama : 

Dış duvarların dış 
yüzünden, mermer, 
granit, cam, metal 
giydirme cephe altında 
camyünü veya taşyünü 
levha ile ısı ve ses 
yalıtımı. 

DIŞ  CEPHE GİYDİRME 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 



DIŞ  CEPHE GİYDİRME 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 



DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 

Mantolama ve Dış cephe Giydirmede –Betonarme   



                   SANDVİÇ DUVAR UYGULAMALARI-(Tuğla-Gazbeton-Bims) 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 
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DIŞ DUVARIN İÇTEN  YALITIMI-KALİBEL 

DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 



DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 

DIŞ DUVARIN İÇTEN  YALITIMI-KALİBEL 



DIŞ HAVAYA AÇIK DUVARLAR 

HER İKİ DURUMDA –Betonarme   



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



ISITILMAYAN İÇ ORTAMA BİTİŞİK - DUVARLAR 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



TOPRAĞA TEMAS EDEN - DUVARLAR 



 



5 

4 

3 

2 

1 

6 

1. Bodrum Duvarı 

 

2. Düzeltme Sıvası 

 

3. Polimerik Bitm. Mem. 

 

4. Ekstrüde Polistiren 

 

5. Baskı Duvarı 

 

6. Toprak Dolgu 

TOPRAĞA TEMAS EDEN - DUVARLAR 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



YÜRÜNEBİLEN TERAS ÇATI 

TERAS ÇATI -ISI VE SU YALITIMI 



AYARLANABİLİR KARO TAKOZU DETAYI 

TERAS ÇATI -ISI VE SU YALITIMI 



YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATI 

TERAS ÇATI -ISI VE SU YALITIMI 



TERAS ÇATI -ISI VE SU YALITIMI 



TERS TERAS ÇATI (Bahçe Teras) 

TERAS ÇATI -ISI VE SU YALITIMI 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



YALITIM UYGULAMALARI-ÇATILAR 



KIRMA ÇATI -KULLANILAN ÇATI ARASI 



Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Şilte 

KIRMA ÇATI -KULLANILAN ÇATI ARASI 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



KIRMA ÇATI –KULLANILMAYAN ÇATI ARASI 



KIRMA ÇATI –KULLANILMAYAN ÇATI ARASI 



KIRMA ÇATI –KULLANILMAYAN ÇATI ARASI 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



TABAN-TOPRAĞA TEMAS EDEN 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



 

 

 

 

 

 

      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

• MADDE 9 -(5) Binanın bağımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve 
tavan gibi yapı elemanlarında, R direnci en az 0,80 m2K/W olacak 
şekilde yalıtım uygulanır. 

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 



YÜZER DÖŞEME 

TABAN-ISITILMAYAN İÇ ORTAMA BİTİŞİK 



YÜZER DÖŞEME 

TABAN-ISITILMAYAN İÇ ORTAMA BİTİŞİK 



TABAN-ISITILMAYAN İÇ ORTAMA BİTİŞİK 



YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ 
TABAN-ISITILMAYAN İÇ ORTAMA BİTİŞİK 



BİNALARDA YALITIM 

YALITIM UYGULAMALARI 



YÜZER DÖŞEME 

TABAN-AÇIK GEÇİT ÜZERİ 



TABAN-AÇIK GEÇİT ÜZERİ 

MANTOLAMA 



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

• MADDE 9 -(8) Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu; 

     a) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 
825 Ek-E'de verilmiş olup, ısı yalıtım projesi burada verilen 
değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve 
yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
çerçevesinde, Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE veya G uygunluk 
işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi alması zorunludur. 

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

• MADDE 9 -(8) Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu; 

      b) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap 
değerlerinin TS 825 Ek-E’deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin 
hesaplamalarda kullanılmak istenilmesi halinde, beyan edilen ısıl iletkenlik 
hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bakanlıkça bu 
amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin 
beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer 
bu belgelendirme yapılmamış ise, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin 
beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 Ek-E’deki değerleri 
alınır. Görevlendirilmiş kuruluşun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça 
belirlenir. 

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ  
 
Belge No : 
Bina tipi : 
İnşaat yılı : 
Kullanma alanı : 
Ada, Parsel : 
Adres : 

 

 
Tarih : 
Belgeyi Düzenleyen : 
 
 
İmza : 

 
 

Mülk sahibi: 
İsim: 
Adres: 

Yönetici veya temsilci (gerekliyse): 
İsim: 
Adres: 

 

Enerji Kulanım Alanı 

Nihai Enerji  

tüketimleri 
(kWsaat) 

Birincil Enerji  

tüketimleri 
(kWsaat) 

Isıtma   

Sıhhi sıcak su   

Soğutma   

Aydınlatma   

TOPLAM   
 

Toplam enerji tüketimleri için enerji tüketimleri  
(birincil enerji olarak) 

 

Reel tüketim: 

…………kWsaat/ m².yıl 
 

Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi ve soğutma için sera 
etkisi gazı (SEG) emisyonları 
 
 

Emisyonların tahmini: 
……………..kg eşd.CO2 / m².yıl 

 

Tasarruflu Bina 

 
Enerji Tüketimi Yüksek Bina 

 

Bina 
 
 

SEG Emisyonu Düşük 

 
SEG Emisyonu Yüksek 

 

 

kWhEP/m
2
,yıl 

kgeşd.CO2/m²yıl 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 

MADDE 30 – (5) BEP-TR yöntemine 

göre enerji kimlik belgesi alacak olan 

yeni binalar D sınıfı ve daha fazla 

enerji tüketimine ve CO2 salımına 

sahip olamaz  



Yıllık Enerji İhtiyacı 

Isıtma Enerjisi İhtiyacı  

Soğutma Enerjisi İhtiyacı 

Sıcak Su İhtiyacı 

Aydınlatma Enerjisi İhtiyacı 

Enerji Kimlik Belgesi 

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ  
 
Belge No : 
Bina tipi : 
İnşaat yılı : 
Kullanma alanı : 
Ada, Parsel : 
Adres : 

 

 
Tarih : 
Belgeyi Düzenleyen : 
 
 
İmza : 

 
 

Mülk sahibi: 
İsim: 
Adres: 

Yönetici veya temsilci (gerekliyse): 
İsim: 
Adres: 

 

Enerji Kulanım Alanı 

Nihai Enerji  

tüketimleri 
(kWsaat) 

Birincil Enerji  

tüketimleri 
(kWsaat) 

Isıtma   

Sıhhi sıcak su   

Soğutma   

Aydınlatma   

TOPLAM   
 

Toplam enerji tüketimleri için enerji tüketimleri  
(birincil enerji olarak) 

 

Reel tüketim: 

…………kWsaat/ m².yıl 
 

Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi ve soğutma için sera 
etkisi gazı (SEG) emisyonları 
 
 

Emisyonların tahmini: 
……………..kg eşd.CO2 / m².yıl 

 

Tasarruflu Bina 

 
Enerji Tüketimi Yüksek Bina 

 

Bina 
 
 

SEG Emisyonu Düşük 

 
SEG Emisyonu Yüksek 

 

 

kWhEP/m
2
,yıl 

kgeşd.CO2/m²yıl 

  ONİKİNCİ BÖLÜM 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-2009 



Almanya’da pasif  ev teknolojisi ile tadil edilmiş bina  

 

87% 



Seninki m² ’de  

ne kadar tüketiyor? 

Katılımınız için Teşekkür Ederiz 


